
 

 

 

 

DUŻE PRZESTRZENIE 

 

OMNIflood 

 
Projekt : AF lighting 

 

  
 

 

Wszechstronne oświetlenie dla różnego 
rodzaju terenów 

Płaski wygląd opraw oświetleniowych OMNIflood w 
połączeniu z dostępnymi optykami oraz możliwościami 
montażu sprawiają, że jest to rozwiązanie wszechstronne. 
Będą one doskonałym wyborem do oświetlenia obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, przemysłowych, kampusów, 
parków biznesowych, parkingów, fasad budynków czy 
billboardów. Oprawy OMNIflood mogą zostać 
wykorzystane do oświetlenia miejsc, w których stosowano 
dotychczas tradycyjne lampy wyładowcze o mocy od 50 
do 400W. 
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OMNIflood | PODSUMOWANIE 

Koncepcja 

Rodzina opraw OMNIflood łączy wydajność nowoczesnej technologii LED z systemami 
optycznymi LensoFlex®2 oraz BlastFlex™, opracowanymi przez firmę Schréder. 

Te naświetlacze mają dwuczęściową obudowę z odlewu aluminiowego, z którą zintegrowany 
jest szklany klosz. Uchwyt montażowy umożliwia precyzyjną regulację po zamontowaniu. 

 

Dwa rozmiary do wszystkich zastosowań 

 

OMNIflood 1 z 16 LEDami   

OMNIflood 3 z 72 LEDami.  

 

Efektywność i uniwersalność naświetlaczy Omniflood oraz szeroki wybór optyk powoduje, że 
są idealnym narzędziem do oświetlenia różnych instalacji oświetleniowych: sportowych 
(obiekty rekreacyjne), architektonicznych (oświetlenie fasad i zabytków), dekoracyjnych 
(place, parki, strefy dla pieszych ...) lub drogowych ( parkingi, centra handlowe, przejścia 
podziemne, tereny przemysłowe itp.) 

 

PRZYKŁADOWE 
ZASTOSOWANIA 
• OBIEKTY ARCHTEKTONICZNE 

• MOSTY 

• ŚCIEŻKI ROWEROWE I PIESZE 

• DUŻE OBSZARY 

• HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY 

• ULICE I AUTOSTRADY 

• OBIEKTY SPORTOWE 

 

KLUCZOWE ZALETY 
• Alterantywa LED dla tradycyjnych 
opraw ze źródłami światła od 50 W do 
400 W 

• Wysoka oszczędność w zużyciu energii 
elektrycznej w porównaniu z tradycyjnym 
oświetleniem 

• Systemy optyczne LensoFlex®2 oraz 
BlastFlex™ zapewniają wysoką wydajność 
fotometryczną oraz precyzyjną kontrolę 
światła 

• FutureProof : łatwa wymiana modułu 
LED i montaż oprawy na miejscu 
instalacji 

 
  

 

 
Ustawienia pochylenia od -30° do +30° 
  

 
Oprawa wyposażona jest w radiator, który 
wydajnie odprowadza ciepło 
  

 
BlastFlexTM rozwiązanie fotometryczne 
dedykowane do projektów wymagających 
rozsyłów kierunkowych. 
  

 
Adapter do montażu bezpośredniego na słup 
o średnicy Ø60 lub 76mm. 
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OMNIflood | FOTOMETRIA 

 LensoFlex®2 

LensoFlex®2 bazuje na zasadzie dodawania rozsyłów światła 
pojedynczych diod elektroluminescencyjnych. Każdy LED 
wyposażony jest w soczewkę wykonaną z polimetakrylanu 
etylu (PMMA), która kształtuje kompletny rozsył światła oprawy 
oświetleniowej. Intensywność świecenia jest uzależniona od 
liczby diod oraz prądu ich wysterowania. Sprawdzona 
koncepcja LensoFlex®2 zawiera szklany klosz uszczelniający i 
chroniący moduły LED wraz z soczewkami przed wpływem 
agresywnego otoczenia. 

 

 

  
 

 BlastFlex™ 

Dzięki zastosowaniu silikonowych kolimatorów BlastFlex™ 
oferuje najwyższą skuteczność kierunkowych rozsyłów światła 
w przypadku oświetlenia obiektów architektonicznych oraz 
sportowych. 

Możliwość precyzyjnego kontrolowania strumienia światła 
pozwala ograniczyć jego rozprzestrzenianie się w 
niepożądanych kierunkach, a tym samym optymalizować 
zużycie energii elektrycznej. 

Duża wytrzymałość termiczna optyki BlastFlex™ powoduje, że 
może ona pracować przy bardzo wysokich prądach sterowania 
tak, aby zapewnić jak największy strumień świetlny. 

 

 

  
 

 Eliminacja światła niepożądanego 
(Back Light control) 

Jako opcja, LensoFlex®2 i LensoFlex®4 mogą być wyposażone 
w system eliminujący emisje światła niepożądanego (Back Light 
control) (rysunek B).  

Ta dodatkowa funkcja eliminuje rozsył światła na boki oprawy 
aby ograniczyć świecenie oprawy w stronę budynków. 

 

 

A. Bez eliminacji światła niepożądanego  | B.  Z eliminacją 
światła niepożądanego 
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OMNIflood | SYSTEMY STEROWANIA 

 Profil redukcji mocy 

Inteligentne zasilacze oprawy mogą być zaprogramowane w 
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Możliwe jest 
utworzenie do pięciu przedziałów czasowych oraz poziomów 
świecenia. Funkcja ta nie wymaga żadnego dodatkowego 
okablowania. W ciągu trzech pierwszych cykli pracy, na 
podstawie zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w 
którym momencie nocy ma obniżyć emitowany strumień 
świetlny, aby prawidłowo realizować ustawiony program 
redukcji mocy. Zastosowanie tego typu, dopasowanego do 
wymagań systemu redukcji mocy, generuje maksymalne 
oszczędności jednocześnie utrzymując wymagany poziom 
oświetlenia i równomierności przez całą noc. 

 

 

A. Wydajność | B. Czas 
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OMNIflood | CHARAKTERYSTYKA 

OGÓLNE INFORMACJE 

Sugerowana wysokość 
motażu 

4m do 12m | 13' do 39' 

FutureProof Łatwa wymiana modułu LED i 
montaż oprawy na miejscu 
instalacji 

Zintegrowany zasilacz Tak 

znak CE Tak 

Certyfikat ENEC Nie 

Zgodny z ROHS Tak 

Francuskie prawo z 27 
grudnia 2018 r. - Zgodne z 
typami zastosowań 

a, b, c, d, e, f, g 

Certyfikat BE 005 Tak 

Standardy LM 79-08 (wszystkie pomiary wg 
ISO17025 wykonane w 
akredytowanym laboratorium) 

OBUDOWA I WYKOŃCZENIE 

Obudowa Aluminium 

Optyka PMMA 
Silikon 

Klosz Szkło hartowane 

Obudowa i wykończenie Poliestrowa farba proszkowa 

Kolor AKZO grey 900 sanded 

Szczelność oprawy IP 66 

Odporność na uderzenia IK 10 

Test na wstrząsy Zgodny ANSI C 136-31 standard, 
3G 

Dostęp do konserwacji Poluzowując śruby na górnej 
pokrywie 

WARUNKI PRACY 

Zakres temperatury pracy  
(Ta) 

-30 °C do +55 °C / -22 ° F do 131 
°F 

· W zależności od konfiguracji oprawy. Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z nami 

 

INFORMACJE ELEKTRYCZNE 

Klasa ochronności elektrycznej Class I EU, Class II EU 

Napięcie znamionowe 220-240V – 50-60Hz 

Współczynnik mocy (przy pełnym 
obciążeniu) 

0.9 

Zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe (kV) 

10 

Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-
2 / EN 61000-3-3 

Opcje sterowania 1-10V, DALI 

System sterowania Profil redukcji mocy 

INFORMACJE OŚWIETLENIOWE 

Temperatura barwowa 3000K (Ciepły biały 730) 
4000K (Neutralny biały 
740) 

Wskaźnik oddawania barw (CRI) >70 (Ciepły biały 730) 
>70 (Neutralny biały 
740) 

Wskaźnik udziału światła 
wysyłanego ku górze (ULOR) 

0% 

Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie @ TQ 25°C 

Wszystkie konfiguracje 100,000h - L90 
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OMNIflood | CHARAKTERYSTYKA 

WYMIARY I MONTAŻ 

AxBxC (mm | inch) OMNIflood 1 - 500x72x311 | 19.7x2.8x12.2 
OMNIflood 3 - 546x88x475 | 21.5x3.5x18.7 

Waga (kg | lbs) OMNIflood 1 - 9 | 19.8 
OMNIflood 3 - 18.4 | 40.5 

Opcje montażu Montaż na słupie o średnicy – Ø60mm 
Montaż na słupie o średnicy  – Ø76mm 
Uchwyt z regulacją kąta nachylenia 
Montaż na suficie (zwieszany) 
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OMNIflood | WYDAJNOŚĆ 

 
 

   
Strumień świetlny zakres 

(lm) 
Ciepły biały 730 

Strumień świetlny zakres 
(lm) 

Neutralny biały 740 
Moc (W) * 

Skuteczność 
świetlna 
(lm/W) 

 

Oprawa Liczba LED Prąd (mA) Min Max Min Max Min Max Max Fotometria 

O
M

N
Ifl

oo
d 

1 

16 350 1600 2100 1700 2200 19 19 116 
  

16 350 1900 2100 2100 2300 22 22 105 
  

16 700 2900 3800 3200 4200 37 37 114 
  

16 700 3500 3900 3900 4300 37 37 116 
  

16 1000 3600 4700 3900 5100 54 54 94 
  

16 1000 4300 4800 4700 5300 54 54 98 
  

O
M

N
Ifl

oo
d 

3 

72 350 7300 8900 7900 9700 78 78 124 
  

72 350 8700 9600 9500 10400 78 78 133 
  

72 500 10000 12200 10800 13300 102 102 130 
  

72 500 12000 13100 13000 14300 102 102 140 
  

72 700 13200 16100 14300 17600 157 157 112 
  

72 700 15800 17400 17200 18900 157 157 120 
  

72 1000 17500 21400 19000 23300 227 227 103 
  

72 1000 21000 23100 22800 25100 224 224 112 
  

Tolerancja strumienia świetlnego ± 7%, całkowitej mocy oprawy ± 5% 
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OMNIflood | DOSTĘPNE ROZSYŁY ŚWIATŁOŚĆI 

 
5068 
 
 

 

 

 
5068 SY 
 
 

 

 

 
5096 
 
 

 

 
 

5096 SY 
 
 

 

 

 
5098 
 
 

 

 

 
5098 SY 
 
 

 

 
 

5102 
 
 

 

 

 
5102 - BL 
 
 

 

 

 
5102 SY 
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OMNIflood | DOSTĘPNE ROZSYŁY ŚWIATŁOŚĆI 

 
5103 
 
 

 

 

 
5103 - BL 
 
 

 

 

 
5103 SY 
 
 

 

 
 

5112 
 
 

 

 

 
5112 - BL 
 
 

 

 

 
5112 SY 
 
 

 

 
 

5117 
 
 

 

 

 
5117 - BL 
 
 

 

 

 
5117 SY 
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OMNIflood | DOSTĘPNE ROZSYŁY ŚWIATŁOŚĆI 

 
5118 
 
 

 

 

 
5118 SY 
 
 

 

 

 
5119 
 
 

 

 
 

5120 
 
 

 

 

 
5121 
 
 

 

 

 
5136 
 
 

 

 
 

5137 
 
 

 

 

 
5138 
 
 

 

 

 
5139 
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OMNIflood | DOSTĘPNE ROZSYŁY ŚWIATŁOŚĆI 

 
5140 
 
 

 

 

 
5141 
 
 

 

 

 
5144 Zebra - optyka lewa 
 
 

 

 
 

5145 Zebra - optyka prawa 
 
 

 

 

 
5182 
 
 

 

 

 
5184 
 
 

 

 
 

5185 
 
 

 

 

 
5186 
 
 

 

 

 

 


