
OŚWIETLENIE ULICZNE

NEOS LED

Projekt : Michel Tortel

Trzy rozmiary do oświetlenia ulic i innych 
przestrzeni miejskich

Neos LED jest doskonałym narzędziem do zapewnienia 
zrównoważonego rozwiązania oświetleniowego dla różnych 
obszarów miejskich, takich jak: dróg, ulic, ścieżek 
rowerowych, stref dla pieszych, parkingów, mostów, 
dużych obszarów i stacji kolejowych. 

Dostępny jest w trzech rozmiarach: Neos 1 z 16 lub 24 
LED-ami, Neos 2 z 32 lub 48 LED-ami i Neos 3 z 64 LED-
ami. Dzięki technologii LED i fotometrii LensoFlex®2, 
opracowanej przez firmę Schréder, rodzina opraw Neos 
LED łączy w sobie efektywność i energooszczędność.
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WĄSKIE ULICZKI

MOSTY ŚCIEŻKI 
ROWEROWE I 

PIESZE

STACJE 
KOLEJOWE I 

METRO

PARKINGI DUŻE OBSZARY SKWERY I 
OBSZARY 

SPACEROWE

ULICE I 
AUTOSTRADY

  



Copyright © Schréder SA - styczeń 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje techniczne mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. NEOS LED | 2

NEOS LED | PODSUMOWANIE

Koncepcja

Dzięki technologii LED i fotometrii LensoFlex®2, opracowanej przez firmę Schréder, rodzina 
opraw Neos LED łączy w sobie efektywność i energooszczędność. Obudowa tej oprawy jest 
dwuczęściowa gdzie korpus i pokrywa są ciśnieniowymi odlewami aluminiowymi. Klosz 
chroniący komorę optyczną wykonany jest z hartowanego szkła.

Regulowany uchwyt umożliwia prawidłowe ustawienie oprawy w miejscu montażu. 
Wszechstronność uchwytu montażowego pozwala zainstalować oprawę na płaskiej 
powierzchni, jak ściana, lub na słupie / wsporniku.

Oprawy Neos LED dostępne są w trzech rozmiarach: Neos 1 z 16 lub 24 LED-ami, Neos 2 z 32 
lub 48 LED-ami i Neos 3 z 64 LED-ami.

PRZYKŁADOWE 
ZASTOSOWANIA
 OSIEDLOWE I WĄSKIE ULICZKI

 MOSTY

 ŚCIEŻKI ROWEROWE I PIESZE

 STACJE KOLEJOWE I METRO

 PARKINGI

 DUŻE OBSZARY

 SKWERY I OBSZARY SPACEROWE

 ULICE I AUTOSTRADY

KLUCZOWE ZALETY
 LensoFlex®2 wydajna fotometria do 
różnych zastosowań

 Szeroki zakres kąta nachylenia

 FutureProof: łatwa wymiana układów 
zasilajacych oraz paneli LED

 Dedykowana rodzina wysięgników i 
słupów

 Zaprojektowana do współpracy ze 
sterownikami OWLET: stand-alone (PIR, 
fotkomórka...), sieć autonomiczna oraz 
sieć zarządzalna

 Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV

3 rozmiary Neos LED sprawiają, że nadaje się 
on do wielu zastosowań oświetlenia 
zewnętrznego
 

Obudowa Neos LED jest dwuczęściowa gdzie 
korpus i pokrywa są ciśnieniowymi odlewami 
aluminiowymi.
 

Regulowany uchwyt umożliwia prawidłowe 
ustawienie oprawy w miejscu montażu
 

Solidny uchwyt Neos LED jest wykonany z 
ocynkowanej i powlekanej termicznie stali.
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NEOS LED | FOTOMETRIA

 LensoFlex®2

LensoFlex®2 bazuje na zasadzie dodawania rozsyłów światła 
pojedynczych diod elektroluminescencyjnych. Każdy LED 
wyposażony jest w soczewkę wykonaną z polimetakrylanu etylu 
(PMMA), która kształtuje kompletny rozsył światła oprawy 
oświetleniowej. Intensywność świecenia jest uzależniona od 
liczby diod oraz prądu ich wysterowania. Sprawdzona koncepcja 
LensoFlex®2 zawiera szklany klosz uszczelniający i chroniący 
moduły LED wraz z soczewkami przed wpływem agresywnego 
otoczenia.

 

 Eliminacja światła niepożądanego (Back 
Light control)

Jako opcja, LensoFlex®2 i LensoFlex®4 mogą być wyposażone w 
system eliminujący emisje światła niepożądanego (Back Light 
control) (rysunek B). 

Ta dodatkowa funkcja eliminuje rozsył światła na boki oprawy 
aby ograniczyć świecenie oprawy w stronę budynków.

A. Bez eliminacji światła niepożądanego  | B.  Z eliminacją światła 
niepożądanego
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NEOS LED | SYSTEMY STEROWANIA

 Profil redukcji mocy

Inteligentne zasilacze oprawy mogą być zaprogramowane w 
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Możliwe jest 
utworzenie do pięciu przedziałów czasowych oraz poziomów 
świecenia.  W ciągu trzech pierwszych cykli pracy, na podstawie 
zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w którym 
momencie nocy ma obniżyć emitowany strumień świetlny, aby 
prawidłowo realizować ustawiony program redukcji mocy. 
Zastosowanie tego typu, dopasowanego do wymagań systemu 
redukcji mocy, generuje maksymalne oszczędności jednocześnie 
utrzymując wymagany poziom oświetlenia i równomierności 
przez całą noc.

A. Wydajność | B. Czas

 czujnik PIR: czujnik ruchu

W miejscach z niewielką aktywnością w porze nocnej, 
oświetlenie może być zredukowane do minimum przez 
większość czasu. Stosując czujniki ruchu, poziom oświetlenia jest 
podnoszony jeśli wykryty zostanie ruch pieszego bądź pojazdu.
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NEOS LED | CHARAKTERYSTYKA

OGÓLNE INFORMACJE

Sugerowana 
wysokość motażu

4m do 8m | 13' do 26'

FutureProof Łatwa wymiana modułu LED i montaż 
oprawy na miejscu instalacji

Zintegrowany 
zasilacz

Tak

znak CE Tak

Certyfikat ENEC Tak

Zgodny z ROHS Tak

Francuskie prawo z 
27 grudnia 2018 r. - 
Zgodne z typami 
zastosowań

a, b, c, d, e, f, g

Certyfikat BE 005 Tak

Standardy LM 79-08 (wszystkie pomiary wg 
ISO17025 wykonane w akredytowanym 
laboratorium)

OBUDOWA I WYKOŃCZENIE

Obudowa Aluminium

Optyka PMMA

Klosz Szkło hartowane

Obudowa i 
wykończenie

Poliestrowa farba proszkowa

Kolor AKZO grey 900 sanded

Szczelność oprawy IP 66

Odporność na 
uderzenia

IK 08

· Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostępne na zapytanie.

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Klasa ochronności 
elektrycznej

Class I EU, Class II EU

Napięcie 
znamionowe

220-240V – 50-60Hz

Zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe 
(kV)

10

Opcje sterowania 1-10V, DALI

System sterowania AmpDim, Bi-power, Profil redukcji mocy, 
Fotokomórka

Systemy sterowania Owlet Nightshift

Czujnik PIR (opcja)

INFORMACJE OŚWIETLENIOWE

Temperatura 
barwowa

2700K (Ciepły biały 727)
3000K (Ciepły biały 730)
3000K (Ciepły biały 830)
4000K (Neutralny biały 740)
6500K (Chłodny biały 65)

Wskaźnik oddawania 
barw (CRI)

>70 (Ciepły biały 727)
>70 (Ciepły biały 730)
>80 (Ciepły biały 830)
>70 (Neutralny biały 740)
>0 (Chłodny biały 65)

Wskaźnik udziału 
światła wysyłanego 
ku górze (ULOR)

0%

Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie @ TQ 25°C

Wszystkie 
konfiguracje

100,000h - L90
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NEOS LED | CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY I MONTAŻ

AxBxC (mm | inch) NEOS 1 LED - 360x100x320 | 14.2x3.9x12.6
NEOS 2 LED - 441x140x398 | 17.4x5.5x15.7
NEOS 3 LED - 600x160x500 | 23.6x6.3x19.7

Waga (kg | lbs) NEOS 1 LED - 3.6 | 7.9
NEOS 2 LED - 7.75 | 17.1
NEOS 3 LED - 19 | 41.8

Oporność aerodynamiczna (CxS) NEOS 1 LED - 0.11
NEOS 2 LED - 0.18
NEOS 3 LED - 0.30

Opcje montażu Uchwyt z regulacją kąta nachylenia
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NEOS LED | WYDAJNOŚĆ

Strumień świetlny 
zakres (lm)

Ciepły biały 727

Strumień świetlny 
zakres (lm)

Ciepły biały 730

Strumień świetlny 
zakres (lm)

Ciepły biały 830

Strumień świetlny 
zakres (lm)

Neutralny biały 740
Moc (W) *

Skutecz
ność 

świetlna 
(lm/W)

Oprawa Liczba 
LED Prąd (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max Fotomet

ria

16 350 1600 2100 1800 2300 1600 2100 1900 2400 18.3 18.3 131
 

16 500 2200 2800 2500 3100 2200 2800 2600 3200 25.9 25.9 124
 

24 350 2500 3200 2800 3500 2500 3200 2900 3700 26.2 26.2 141
 N

EO
S 

1 
LE

D

24 500 3300 4200 3700 4700 3300 4200 3900 4900 37.6 37.6 130
 

32 350 3300 4200 3700 4700 3300 4200 3900 4900 34.6 34.6 142
 

32 500 4400 5600 4900 6200 4400 5600 5100 6400 49.5 49.5 129
 

48 350 5000 6300 5600 7100 5000 6300 5800 7300 51.5 51.5 142
 N

EO
S 

2 
LE

D

48 500 6700 8400 7400 9400 6700 8400 7700 9700 74 74 131
 

64 350 6500 8100 7300 9000 6500 8100 7500 9400 66.5 66.5 141
 

N
EO

S 
3 

LE
D

64 500 8600 10700 9600 11900 8600 10700 9900 12300 96 96 128
 

Tolerancja strumienia świetlnego ± 7%, całkowitej mocy oprawy ± 5%
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NEOS LED | DOSTĘPNE ROZSYŁY ŚWIATŁOŚĆI

5068 5096 5098

5102 5102 - BL 5103

5103 - BL 5112 5112 - BL
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NEOS LED | DOSTĘPNE ROZSYŁY ŚWIATŁOŚĆI

5117 5117 - BL 5118

5118 - BL 5119 5119 - BL

5120 5120 - BL 5121
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NEOS LED | DOSTĘPNE ROZSYŁY ŚWIATŁOŚĆI

5121 - BL 5136 5136 - BL

5137 5137 - BL 5138

5138 - BL 5139 5139 - BL
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NEOS LED | DOSTĘPNE ROZSYŁY ŚWIATŁOŚĆI

5140 5140 - BL 5141

5141 - BL 5144 Zebra - optyka lewa 5144 Zebra - optyka lewa BL

5145 Zebra - optyka prawa 5145 Zebra - optyka prawa BL


