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Rewolucyjna platforma dla
LENSO indywidualnych rozwigzah w przestrzeni
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Wiele wzorow, mnostwo konfiguracji, jedno DNA. FLEXIA

FG to rewolucyjna platforma do kreowania unikalnego
oswietlenia przestrzeni miejskich. Stwarzaj bez ograniczen
wyjatkowa atmosfere dla mieszkancoéw oraz osob .
odwiedzajacych Twojg przestrzen. Oprawa FLEXIA FG taczy D @ ﬁ
w sobie wyjatkowy design z zaawansowana technologia
LED, zgodna z gospodarka o obiegu zamknietym. Idealna

do duzych bulwaréw miejskich, centrow miast, placow, evYs
L . . . * X
sciezek rowerowych i innych obszaréw urbanistycznych. * @ ! @ C €
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FLEXIA FG zapewnia wysokiej jakosci oswietlenie o spojnej x "
stylistyce i obniza $lad weglowy dla miast i miasteczek - * 02
tworzac w ten sposob bezpiecznie i atrakcyjne srodowisko.
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OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE SKWERY | ULICE |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRO SPACEROWE



FLEXIA FG | roosumowanie

Schreder

Koncepcja

FLEXIA FG to wszechstronna oprawa, przeznaczona do montazu bocznego i zwieszanego.
Zostata zaprojektowana tak, aby zapewni¢ jak najwieksza modutowosc i tatwosé
dostosowania do indywidualnych potrzeb. Dostepna jest w dwdch rozmiarach (Midi oraz
Maxi). Sktada sie z aluminiowego korpusu oraz ptaskiego szklanego klosza.

FLEXIA FG oferuje trzy ozdobne korony: Mona jako standard oraz Lisa i Scala jako opcja.
Zaréwno korony Lisa, jak i Scala moga miec spersonalizowane wykorczenie (kolor, wzor,
tekstura), aby podkresli¢ charakter Twojego miasta.

FLEXIA FG nalezy do rodziny FLEXIA i oparta jest na tej samej architekturze technicznej.
Posiada rozwigzania fotometryczne LensoFlex®4, stworzone z mysla o jak najwiekszej
wydajnosci, ograniczeniu zanieczyszczenia swiattem (PureNight) i wszechstronnosci oraz
korzysta ze zunifikowanego zestawu diod, soczewek, uktaddw zasilajacych i osprzetu
elektrycznego, pozwalajacego na ich beznarzedziowa wymiane.

Standaryzacja komponentow umozliwia tatwiejsze i bardziej ekonomiczne zarzadzanie
podzespotami. Aby uproscic instalacje, FLEXIA FG dostarczana jest wraz z przewodem

zasilajacym.

PRZYKEADOWE
ZASTOSOWANIA

e OSIEDLOWE | WASKIE ULICZKI

e MOSTY

o SCIEZKI ROWEROWE | PIESZE

e STACJE KOLEJOWE | METRO

e SKWERY | OBSZARY SPACEROWE

e ULICE I AUTOSTRADY

KLUCZOWE ZALETY

e Platforma LED konfigurowana w prosty
sposob

e Spojnos¢ dla wszystkich projektéw
os$wietlenia urbanistycznego

e Beznarzedziwosc: otwieranie,
kablowanie oraz wymiana osprzetu LED

e Pure Night: rozsyty o niskim ol$nieniu
zgodne z koncepcjg o niezanieczyszczaniu
Swiattem

e Opcja FlexiWhite skoncentrowana na
cztowieku oraz przyjazna srodowisku

e Dostarczana z przewodem dla
utatwienia instalacji

e Zaprojektowana do idei Inteligentnego
Miasta

e Oparta na otwartych i interoperacyjnych
standardach

e Kompatybilna z nowa platforma loT —
Schréder EXEDRA

e Wiele dostepnych mozliwosci montazu

e Certyfikat Zhaga-D4i

FLEXIA FG oferuje trzy rézne dekoracyjne
korony z spersonalizowanym wykonczeniem

FLEXIA FG zaprojektowana zostata do
montazu bocznego z wieloma wariantami
wysiegnika Sofia.

FLEXIA FG posiada roztacznik odcinajacy
zasilanie w momencie otwarcia oprawy, a
takze w petni beznarzedziowo wymienialny
osprzet LED.

| Z |oF

Aby zachowac otwartos¢ oraz
interoperacyjnos¢ systemow, FLEXIA FG jest
dostepna z gniazdami NEMA i Zhaga oraz
spetnia standardy ZD4.
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FLEXIA FG | verse Schréder

FLEXIA FG | FLEXIA FG |

FLEXIA FG | FLEXIA FG |

SCALA
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FLEXIA FG | verse Schréder

FLEXIA FG |
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FLEXIA FG | rotovetria Schréder

—

LENSO
FLEX® 4

LensoFlex®4

LensoFlex®4 opiera sie na zasadzie dodawania strumienia
Swietlnego emitowanego przez poszczegdlne soczewki, ktore
maja taka sama krzywa $wiattosci Jest ona wspolna dla catej
koncepcji LensoFlex. Wartos¢ strumienia swietlnego zalezy od
liczby diod LED oraz wartosci natezenia pradu. Dzieki
zoptymalizowanemu rozsytowi swiatta oraz bardzo wysokiegj
wydajnosci czwarta generacja LensoFlex umozliwia
wykorzystanie mniejszych opraw, dostosowanych do
oswietlanego terenu, a takze optymalnych dla catej inwestycji.

Optyka LensoFlex®4 moze by¢ wyposazona w funkcje
ograniczenia strumienia swietlnego emitowanego do tytu oprawy
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FLEXIA FG | svstemy sterowania

Schreder

Profil redukcji mocy

Inteligentne zasilacze oprawy moga by¢ zaprogramowane w
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Mozliwe jest
utworzenie do pieciu przedziatow czasowych oraz poziomow
Swiecenia. W ciggu trzech pierwszych cykli pracy, na podstawie
zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w ktérym
momencie nocy ma obnizy¢ emitowany strumien swietlny, aby
prawidtowo realizowac¢ ustawiony program redukcji mocy.
Zastosowanie tego typu, dopasowanego do wymagan systemu
redukcji mocy, generuje maksymalne oszczednosci jednoczesnie
utrzymujac wymagany poziom oswietlenia i réwnomiernosci
przez cata noc.

LM

17 21 23 o1 03 05 o7

A. Wydajnosc | B. Czas

czujnik PIR: czujnik ruchu

W miegjscach z niewielka aktywnoscia w porze nocnej,
oswietlenie moze byc¢ zredukowane do minimum przez
wiekszos¢ czasu. Stosujac czujniki ruchu, poziom oswietlenia jest
podnoszony jesli wykryty zostanie ruch pieszego badz pojazdu.
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Czujniki zmierzchowe / fotokomorka

Nasze rozwiazania moga by¢ sterowane poprzez czujniki
fotoelektryczne, ktore zataczaja oprawy jak tylko naturalne
Swiatto staje sie niewystarczajace (pochmurny dzien, zmrok...) w
celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz komfortu w
przestrzeniach publicznych.
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FLEXIA FG |

Schréder EXEDRA @

=X=DRNMA

Schreder

Schréder EXEDRA to najbardziej zaawansowany
system sterowania oswietleniem ulicznym
dostepny na rynku, umozliwiajacy kontrolowanie,
monitorowanie i analize stanu oswietlenia
miejskiego w przyjazny dla uzytkownika sposdb.

000000

Standaryzacja na rzecz
interoperacyjnych ekosystemow

Schréder odgrywa kluczowa role w prowadzeniu standaryzacji z sojuszami i
partnerami takimi jak uCIFIl, TALQ czy Zhaga. Wspolnymi sitami dostarczamy
rozwiazanie zaprojektowane do poziomej i pionowej integracji, od urzadzen
do oprogramowania oraz jezyka (modelu danych) w petni bazujac na
otwartych standardach i protokotach.

Wybralismy rowniez najlepszego dostarczyciela ustug na swiecie, MicrosoftT™M
Azure, zapewnia on, na najwyzszym poziomie zaufania, transparentnosc,
zgodnos¢ ze standardami i zgodnosce z przepisami.

Przetamywanie lodow

W sztywnym, zamknigtym swiecie systemow sterowania oswietleniem,
Schréder EXEDRA jest kompleksowym i przetomowym rozwigzaniem
burzacym poprzedni stan.
Ta platforma jest stworzona, aby uwolni¢ prawdziwa, petna interoperacyjnosé
i oferuje:

mozliwos¢ kontroli urzadzen (opraw oswietleniowych) innych
producentéw

mozliwos¢ zarzadzania sterownikami opraw i integracji ich z
czujnikami innych producentow

mozliwos¢ podtaczenia urzadzen i platform innych producentow

Automatyczna konfiguracja

Schréder EXEDRA jest rozwiazaniem typu Plug-And-Play. System nie wymaga
instalacji sterownikow centralnych (Gateway).

Po pierwszym zasileniu, sterownik na oprawie automatycznie nawiazuje
potaczenie wykorzystujac sie¢ komorkowa, a nastepnie algorytmy, zapisane w
oprogramowaniu sterownika rozpoznaja, weryfikuja i sczytuja dane o oprawie,
czego ostatecznym efektem jest pojawienie sie ikonki oprawy w interface’ie
uzytkownika.
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Wiodaca platforma do zarzadzania
miejska infrastruktura

Schreder EXEDRA jest najbardziej
zaawansowanym systemem
zarzadzania oswietleniem na rynku,
stuzacym do sterowania, monitorowania
i analizy o$wietlenia ulicznego w sposob
przyjazny dla uzytkownika. Dzieki tej
nowej platformie, zarzadcy
infrastruktury moga zdalnie sterowac
praca opraw, sciemniac je w zaleznosci
od potrzeb, wystac zgtoszenie, tatwo
stworzyc¢ raporty, czy wejs¢ w interakcje
z sensorami i urzadzeniami
zainstalowanymi w przestrzeni publiczne;.

Doskonate rozeznanie-swietne decyzje

System Schréder EXEDRA zbiera ogromna ilo$¢ danych ze wszystkich
urzadzen koncowych (sterownikéw), analizuje i w intuicyjny sposéb wyswietla
je korncowym Uzytkownikom, aby pomdc im w podjeciu odpowiednich
dziatan.

Bezpieczenstwo przede wszystkim

Schréder EXEDRA wykorzystuje
najnowoczesniejsze zabezpieczenia
danych przed wtamaniami i ich utrata.
Do tego celu wykorzystuje enkrypcje,
hashing (funkcje skrotu), generowanie
tokendw i zarzadzanie kluczami, ktore
zabezpieczaja dane w catym systemie i
zwigzanych z nim ustugami przed
nieuprawnionym dostepem.

180 27001
BUREAU VERITAS

Certification

Schréder EXEDRA app: Twoja instalacja
oswietleniowa w zasiegu reki

Mobilna app Schréder EXEDRA oferuje

podstawowe funkcjonalnosci platformy

desktopowej, aby umozliwi¢
¥ ; uzytkownikom wykorzystanie w terenie,
s podczas codziennej pracy, mozliwosci
zastosowanego systemu. Daje kontrolg i
pozwala na zmiane ustawien w czasie
rzeczywistym oraz przyczyniajac sie do
poprawy efektywnosci uzytkowania.
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FLEXIA FG‘Certyﬁkat /haga-Dai Z Di

Schreder

Konsorcjum Zhaga potaczyto sity z organizacja DiiA,

aby opracowac jeden uniwersalny program
certyfikacji ,Zhaga-DALI 4 intra-luminaire DALI”
(ZD4i). taczy on specyfikacje tacznosci urzadzen
zewnetrznych Zhaga Book 18 wersja 2 ze
specyfikacjami DiiA dotyczacymi uniwersalnej
magistrali DALI dla opraw oswietleniowych.

Zhaga-D4i node
(sensor and/or wireless
communication node)

yZARY

Zhaga
receptacle

Intra-luminaire
DALI bus

Zhaga-D4i
luminaire (outdoor)

yZARY

D4i driver

O

Second
node

Standaryzacja dla interoperacyjnych
ekosystemow

Jako cztonek zatozyciel konsorcjum

Zhaga, Schréder brat udziat w tworzeniu

programu certyfikacji ZD4i oraz w
inicjatywie tej grupy na rzecz
standaryzacji zgodnego operacyjnie
ekosystemu, a teraz wspiera ten
program i inicjatywe. Urzadzenie
kontrolne kazdej zainstalowanej oprawy
oswietleniowej musi uwzgledniac
ograniczenia ekosystemu ZD4i
dotyczace protokotdéw komunikaciji
przewodowej (opartych na standardzie
DALI) oraz zasilania. Moze sie to odnosic¢ tylko do innych aplikacji
inteligentnego miasta (niezwigzanych z oswietleniem), a takze do mozliwosci
wykorzystania rozwiazan w przysztosci (w kontekscie szybko zmieniajacego
sie srodowiska technologicznego). Specyfikacja ta wymaga, aby srednie

Member of

g Z A

zuzycie mocy przez urzadzenia kontrolne byto ograniczone odpowiednio do 2

W i1 W dla gniazd montowanych u gory lub na dole.
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Program certyfikacji

Program certyfikacji Zhaga-D4i obejmuje wszystkie najwazniejsze elementy,
takie jak dopasowanie mechaniczne, komunikacja cyfrowa, raportowanie
danych i zapotrzebowanie na energie elektryczna w jednej oprawie
os$wietleniowej. Zapewnia zgodnos¢ operacyjna opraw (sterownikow) i
urzadzen peryferyjnych, np. weztdw tacznosci, oparta na trybie ,podtacz i
pracuj” (ang. plug-and-play).

Ekonomiczne rozwiazanie

Oprawa os$wietleniowa z certyfikatem ZD4i obejmuje sterowniki z funkcjami,
ktore wczesniej znajdowaty sie w wezle kontrolnym, takimi jak pomiar
zuzycia energii. Uproscito to funkcjonowanie urzadzenia kontrolnego i
obnizyto cene systemu kontrolnego.

2 wtyczki: gorna i dolna

Ze wzgledu na mniejsze rozmiary
gniazdo Zhaga lepiej nadaje sie do
zastosowan, w ktérych duze znaczenie
ma estetyka. Ponadto jego architektura
umozliwia umieszczenie dwoch gniazd
na jednej oprawie o$wietleniowej, co
pozwala na przyktad potaczy¢ czujnik
obecnosci z weztem kontrolnym.
Dodatkowa zaleta takiego rozwiazania
jest standaryzacja niektorych
komunikatéw z czujnika obecnosci za
pomoca protokotu D4i.
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FLEXIA FG PureNight  [{Ug8

Schreder

Dzieki koncepcji PureNight firma Schréder oferuje
optymalne rozwigzanie dla przywroécenia nocnego
nieba bez wytaczania miast, przy zachowaniu
bezpieczenstwa i dobrego samopoczucia ludzi oraz
ochrony dzikiej przyrody. Koncepcja PureNight
gwarantuje, ze Panstwa rozwiazanie o$wietleniowe
Schrédera spetnia przepisy i wymagania dotyczace
ochrony srodowiska. Dobrze zaprojektowane
oswietlenie LED ma potencjat, aby poprawi¢ stan
$rodowiska pod kazdym wzgledem.

Skieruj swiatto tylko tam, gdzie jest
ono pozadane i potrzebne

Firma Schréder jest znana z ekspertyzy
w dziedzinie fotometrii. Nasze uktady
optyczne kieruja swiatto tylko tam,
gdzie jest ono pozadane i potrzebne.
Jednak w przypadku ochrony
wrazliwych obszarow dzikiej przyrody
lub unikania inwazyjnego oswietlenia w
kierunku budynkéw, kluczowym
problemem moze by¢ przenikanie
Swiatta za oprawe. Nasze w petni
zintegrowane rozwigzania w zakresie
podswietlenia z tatwoscia eliminuja to

potencjalne ryzyko.

1. Bez eliminacji $wiatta niepozadanego
2. Z eliminacja swiatta niepozadanego (Back light)

Oferuje maksymalny komfort wizualny
dla ludzi

Ze wzgledu na mniejsza wysokosc
montazu w porownaniu z o$wietleniem
drogowym, komfort widzenia jest
istotnym aspektem oswietlenia
miejskiego. Schréder projektuje
soczewki i akcesoria, aby
zminimalizowac kazdy rodzaj ol$nienia
(ol$nienie rozpraszajace,
dyskomfortowe, zaktocajace i
oslepiajace). Nasze biura projektowe
wykorzystuja szereg mozliwosci, aby
znalez¢ najlepsze rozwigzania dla

kazdego projektu i zapewnic, ze dostarczamy tagodne $wiatto, ktore

zapewnia najlepsze wrazenia w nocy.

Ochrona dzikiej przyrody

Jesli nie jest dobrze zaprojektowane,
sztuczne oswietlenie moze miec zty
wptyw na dzikie zwierzeta. Niebieskie
Swiatto i nadmierna intensywnos¢ moga
mie¢ szkodliwy wptyw na wszystkie
rodzaje zycia. Promieniowanie
niebieskiego swiatta ma zdolnos¢
ttumienia produkcji melatoniny,
hormonu, ktory przyczynia sie do
regulacji rytmu okotodobowego. Moze
réwniez zmienia¢ wzorce zachowan
zwierzat, w tym nietoperzy i ciem,

poniewaz moze zmieniac ich ruchy w kierunku lub z dala od zrodet $wiatta.
Schréder preferuje cieptobiate diody LED z minimalna iloscia $wiatta
niebieskiego, potaczone z zaawansowanymi systemami sterowania, w tym
czujnikami. Umozliwia to state dostosowanie oswietlenia do rzeczywistych
potrzeb chwili, minimalizujac zaktdcenia dla fauny i flory.
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FLEXIA FG | purenign: G

Schréder

Wybierz oprawe z certyfikatem
"Ciemnego Nieba"

Miedzynarodowe Stowarzyszenie
Ciemnego Nieba (IDA) jest uznanym
autorytetem w dziedzinie
zanieczyszczenia $wiattem. Zapewnia
narzedzia, zasoby i program certyfikacji
dla przemystu i firm, ktére chca
zmniejszy¢ zanieczyszczenie $wiattem.
Nasza zatwierdzona gama opraw jest

aby dostarczy¢ $wiatto, ktore chroni
srodowisko pod kazdym wzgledem.
Wszystkie produkty zatwierdzone w
ramach tego programu musza spetnia¢ nastepujace kryteria:

“- Zrédta $wiatta powinny mie¢ maksymalng skorelowana temperature
barwowa 3000K;

- Udziat $wiatta wysytanego ku gorze musi byc¢ nie wigkszy niz 0,5%
catkowitego strumienia $wietlnego oprawy lub 50 lumendw, przy czym
niewiecej niz 10 lumendw w zakresie kata brytowego 90-100°;

- Oprawy musza mie¢ mozliwos¢ sciemniania do 10% petnej wartosci
znamionoweyj;

- Oprawy musza by¢ wyposazone w opcje montazu statego;

- Oprawy musza posiadac Certyfikat Bezpieczernstwa wydany przez
niezalezne laboratorium.”

Niniejszy zatwierdzony asortyment opraw firmy Schréder spetnia te
wymagania.

zgodna z programem zatwierdzania IDA,
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FLEXIA FG | charaxrervsTvia

Schreder

OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana
wysokos$¢ montazu

FutureProof

Kryteria Circle Light

Zintegrowany
zasilacz

Znak CE

znak CB
Certyfikat ENEC
Certyfikat ENEC+
Certyfikat UL
Zgodny z ROHS

Oswietlenie
przyjazne dla
"Ciemnego Nieba"
(certyfikat IDA)

Certyfikat Zhaga-D4i

Francuskie prawo z
27 grudnia 2018 r. -
Zgodne z typami
zastosowan

Certyfikat BE 005
Znak RCM

Standardy

4m do 12m | 13' do 39

tatwa wymiana modutu LED i montaz
oprawy na miejscu instalacji

Wynik >90 - Produkt w petni spetnia
kryteria tzw. gospodarki obiegu
zamknietego (Circular Economy)

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

a,b,c,defg

Tak
Tak
LM 79-08 (wszystkie pomiary wg

ISO17025 wykonane w akredytowanym
laboratorium)

- Spetnia wymagania IDA "Ciemne Niebo" w przypadku uchwytu bez

moZzliwosci regulacyi.

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napiecie
zZnamionowe

Wspdtczynnik mocy
(przy petnym
obciazeniu)

Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe
(kv)

Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna
(EMC)

Protokoty
sterowania

Opcje sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

Czujnik

Klasa | EU, Klasa Il EU

120-277V - 50-60Hz
220-240V - 50-60Hz

0.93+

10
20

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-4-5
/ EN 61547

1-10V, DALI
AmpDim, Bi-power, Profil redukcji mocy,

Fotokomorka, Zdalne zarzadzanie

Opcjonalne gniazdo Zhaga
7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Schréder EXEDRA

PIR (opcja)

- PIR dostepny tylko dla FLEXIA Midi

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Obudowa
Optyka
Klosz

Obudowa i
wykonczenie

Standardowe kolory
Szczelnose oprawy

Odpornos¢ na
uderzenia

Test na wstrzasy

Dostep do
konserwaciji

Aluminium
PMMA
Szkto hartowane

Poliestrowa farba proszkowa

AKZO grey 900 sanded

IP 66

IK 09

Zgodny ze zmodyfikowanym IEC 68-2-6

(0.5G)

Beznarzedziowy dostep do komory
elektrycznej

- Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostepne na zapytanie.

WARUNKI PRACY

Temperatura
barwowa LED

Wskaznik oddawania
barw (CRI)

ULOR
ULR

2200K (FW 722)
2600K (FW 726)
2700K (WW 727)
3000K (FW 730)
4000K (NW 740)

>70 (FW 722)
>70 (FW 726)
>70 (WW 727)
>70 (FW 730)
>70 (NW 740)

0%
0%

- Oprawa spetnia wytyczne ,Ciemnego Nieba” (Dark Sky), gdy jest
wyposazona w diody LED o temperaturze barwowej do 3000K

- ULOR moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji. Prosimy

skonsultowac sie z nami.

- ULR moze sie roznic w zaleZznosci od konfiguracji. Prosimy skonsultowac

sie z nami.

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie @ TO 25°C

Maksymalna
temperatura pracy
(Ta)
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-40 °C do +55 °C / -40 °F do 131 °F

Wszystkie
konfiguracje

100,000h - L95

- Zywotnosc oprawy moze byc rézna w zaleznosci od rozmiaru /
konfiguracji. Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wiecej informacyi.
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FLEXIA FG | charakrerysTyie

Schreder

WYMIARY | MONTAZ

AXBXC (mm | inch)

Waga (kg | lbs)

Opornos¢ aerodynamiczna (CxS)

Sposoby montazu

FLEXIA FG MIDI : 504x140x504 | 19,8%5,5x19,8
FLEXIA FG MAXI : 610x163x610 | 24,0x6,4x24,0

FLEXIA FG MIDI : 9,6 | 21,1
FLEXIA FG MAXI : 14,3 | 31,4

FLEXIA FG MIDI : 0,11
FLEXIA FG MAXI : 0,10

Montaz na wysiegniku o srednicy — @60mm

Montaz wsuwany do wysiggnika o srednicy — @48mm
Montaz zwieszany 17 meski uchwyt

Montaz zwieszany 1” zenski uchwyt

Przewieszkowy

Natynkowy

Na dedykowanych stupach i wysiegnikach

Montaz scienny (wysiegnik)

- Wiecej informacji na temat mozliwosci montazu mozna znalezc w karcie instalacyjnej.

!
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FLEXIA FG \ Opcje montazu SChréder
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FLEXIA FG \ Opcje montazu SChréder
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FLEXIA FG \ Opcje montazu SChréder
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LENSO
FLEX™4

Strumien $wietlny zakres (Im)

Skutecznosc
Moc (W) * swietlna
. ) ) ) ) . . (lm/w)
Ciepty biaty 722 Ciepty biaty 727 Ciepty biaty 730 | Neutralny biaty 740
"'LCEZga Min Max Min Max Min Max Min Max Min  Max Max
10 600 2100 700 2400 800 2700 800 2700 8 22 135
20 1300 6000 1500 6900 1600 7500 1600 7700 14 66 146
40 2600 9100 3000 10400 3200 11400 3300 11700 25 89 159
Tolerancja strumienia swietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
®
s
b=}
)
S
g |
(©) LENSO
e FLEX™4
Strumien swietlny zakres (Im) »
Skutecznos¢
Moc (W) * Swietlna
) ) ) ' . ) : (Im/w)
Ciepty biaty 722 Ciepty biaty 727 Ciepty biaty 730 | Neutralny biaty 740
L:_CEZSa Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max
60 3800 14600 4400 16800 4800 18400 5000 18900 38 161 160
80 5100 17800 5900 20500 6400 22400 6600 23100 48 174 170

Tolerancja strumienia swietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
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